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Drogovi za zastave, zastave

Lastna proizvodnja drogov in
zastav omogo!a prilagodljivost
va"im #eljam, tako dimenzijsko,
kot oblikovno ter barvno.
Drogovi so enostavni za
vzdr#evanje in atraktivnega
izgleda. Izdelujemo jih iz
aluminijskih ali inox cevi. Zaradi
sistema za spu”lanje in
dvigovanje mehanizma je
menjava in vpenjanje zastave
hitra in enostavna. Vrtilni
mehanizem omogola

obralanje zastave po vetru za
poln krog 360°, ohranja
maksimalno vidnost v vseh
pogojih. Nekorozivna
konstrukcija drogov zagotavlja
dolgo #ivljenjsko dobo.

Zastave na drogovih so zelo ulinkovito, estetsko in
opazno sredstvo promocije, oznalevanja in
reklamiranja. Ogla"evanje z zastavami na drogovih
odlikuje visoka opaznost in velika reklamna povr'ina
v odnosu na ceno, hkrati pa zavzemajo malo
prostora. Drogovi za zastave so eden izmed
najugodnej'ih reklamno - oznalevalnih izdelkov.
Trije drogovi z zastavami velikosti 300 x 100 cm vam
nudijo 9 m2 dvostranskih reklamno-ozna'evalnih
povr'in (18 m2!!). Vrtljivost drogov pa u! inkovitost
"e povela, ter s tem nudi velje mo#nosti za
promocijo va" ega podjetja.

Drogove izdelujemo v treh osnovnih izvedbah:

D600 CLASSIC

D600 KOPJE D600 LIGHT




+386 2 42 13 600

P OSSR O S Profesionalni reklamni sistemi

Promotion d.o.o., Limbu #ka cesta 2, 2342 Limbu #

WWW.promotion.si promotion@promotion.si

D 600-80 Classic - "poslovne aplikacije"

Drog za zastavo D 600-80 CLASSIC je namenjen "poslovni uporabi" ter za ve! ino
drugih potreb.

- Obralanje za 360° po vetru in fiksiran navpilen polo "aj zastave (vpenjanje
zgoraj in na strani) zagotavlja maksimalno vidnost in stalno razpetost zastave.

- Hitro in enostavno name"! anje ter menjava zastave brez orodja, lestev...

- Spu"! anje kompletnega vrtiinega mehanizma do tal, po menjavi zastave
samodejno dvigovanje v zgornji polo#aj.

Nk X

i
A

- Belo pra"no barvan Aluminij (mo#nost drugih barv) ali INOX - visokopolirano
nerjave! e jeklo.

- Lastna proizvodnja z uporabo preverjenih materialov ter ve! kot 1000 montiranih
| drogov na"e izdelave zagotavlja kakovost, zanesljivost in prilagodljivost va"im
potrebam.

Raiffe
B

| 360°

so utemeljeni s strokovnimi podlagami in izku! njami podjetja Promotion d.o.o. ter so last podjetja Promotion d.o.o.

Vilina: Od 6 do 9 metrov (standardno 6 m)
Premer cevi: 80 mm
Materiali: - pralno barvane (plastificirane) aluminijske cevi ali

- INOX - nerjave#e jeklo - polirano - visok sijaj
- mehanizem: umetna masa, odporna ha UV
- podstavek in sidro: pocinkano jeklo

Barva: bela (standardno), dobavljivi v barvi po “elji, INOX

Funkcionalnost: - ule"ajen vrtilni mehanizem omogo#a obra#anje zastave po vetru za poln krog (360°)
- enostavna menjava zastave - spul#anje zastave s kompletnim vrtnilnim mehanizmom
- samodejno dvigovanje zastave - jeklena vrv in ute" znotraj droga

Dimenzije in - za zastave lirine 1 m (opcija - druge !irine). Dol"ina je omejena z vilino droga.
vpenjanje zastave: - zastava vpeta navpi#no, skozi " ep" zgoraj, karabini ob strani
Monta“a: - betoniranje sidra in vija#enje droga na prej vbetonirano sidro ali

- vija#tenje direktno v betonsko ali drugo dovolj trdno podlago

Namenjeni so za interno uporabo ter za stranke podjetja Promotion d.o.0. Uporaba v druge namene je dovoljena samo s soglasjem podjetja Promotion d.o.o.

Vsi podatki, vsabina, oblikovne in tehni#ne re! itve...

Vzdr'evanje: Ob#asno #i'# enje
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D 600-80 Kopje - za dr "avne zastave

Drog za zastavo D 600-80 KOPJE je izvedba droga Classic, brez zgornje pre! ke.
Namenijen je za izobe" anje DR$AVNIH ZASTAV z vpenjanjem po kraj"i stranici (kot
predvideva Zakon o dr#avnih simbolih).

- Obra! anje za 360° po vetru in pravilen polo "aj dr"avnih zastav (vpenjanje na
kraj #i stranici)

- Hitro in enostavno name"! anje ter menjava zastave brez orodja, lestev...

- Spu"! anje kompletnega vrtilnega mehanizma do tal, po menjavi zastave
samodejno dvigovanje v zgornji polo#a,j.

- Belo pra"no barvan Aluminij ali INOX - visokopolirano nerjave! e jeklo, mo#nost
drugih barv.

- Lastna proizvodnja z uporabo preverjenih materialov ter ve! kot
1000 montiranih drogov na"e izdelave zagotavlja kakovost,

zanesljivost in prilagodljivost va"im potrebam.

-

Vil ina: Od 6 do 9 metrov (standardno 6 m)

Premer cevi: 80 mm

Materiali: - pra! no barvane (plastificirane) aluminijske cevi ali
- INOX - nerjave#e jeklo - polirano - visok sijaj
- mehanizem: umetna masa, odporna na UV
- podstavek in sidro: pocinkano jeklo

Barva: bela (standardno), dobavljivi v barvi po "elji, INOX

Funkcionalnost:

- ule" ajen vrtilni mehanizem omogo#a obra#anje zastave po vetru za poln krog (360°)
- enostavna menjava zastave - spul#anje zastave s kompletnim vrtnilnim mehanizmom
- samodejno dvigovanje zastave - jeklena vrv in ute" znotraj droga.

Dimenzije in

vpenjanje zastave:

- za zastave poljubne velikosti - obi#ajno 100 x 200 cm do 140 x 280 cm - dr"avne zastave
- zastava vpeta vodoravno, s karabini na kraj! i stranici

Monta" a: - betoniranje sidra in vija#enje droga na prej vbetonirano sidro ali
- vija#enje direktno v betonsko ali drugo dovolj trdno podlago
Vzdr"evanje: Ob#asno #il# enje
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D 600-60 Light - cenovno ugodna izvedba

Drog za zastavo D 600-60 LIGHT je cenovno ugodna izvedba droga za zastave,
s popolno funkcionalnostjo, kot pri vseh ostalih drogovih Promotion. Zastava je
vpeta navpi! no, enako kot pri drogu D600-80 Classic.

- Vrtilni mehanizem omogo! a obra! anje za 360° po vetru. Fiksiran navpi! en
polo#aj zastave (vpenjanje zgoraj in ob strani) zagotavlja maksimalno vidnost in
stalno razpetost zastave.

- Name"! anje in menjava zastave se izvede z nagibanjem droga preko te! ajev v
podno#ju, drog se "spusti” do tal. To omogo! a enostavno menjavo zastave.

- Belo pra"no barvan Aluminij ali INOX - visokopolirano nerjave! e jeklo, mo#nost
drugih barv.

- Lastna proizvodnja z uporabo preverjenih materialov ter ve! kot 1000 montiranih
drogov na" e izdelave zagotavlja kakovost, zanesljivost in prilagodljivost va"im
potrebam.

Vilina: Od 4 do 6 metrov (standardno 6 m)
Premer cevi: 60 mm
Materiali: - pra! no barvane (plastificirane) aluminijske cevi ali INOX

- mehanizem: umetna masa, odporna na UV
- podstavek in sidro: pocinkano jeklo

Barva: bela (standardno), dobavljivi v barvi po " elji, INOX

Funkcionalnost: - vrtilni mehanizem omogo#a obra#anje zastave po vetru za poln krog (360°)
- enostavna menjava zastave - "nagibanje" celotnega droga preko te#ajev

Dimenzije in - za zastave !irine 1 m (opcija - druge ! irine). Dol"ina je omejena z vi! ino droga
vpenjanje zastave: - zastava vpeta navpi#no, skozi " ep" zgoraj, karabini ob strani
Monta" a: - betoniranje sidra in vija#enje droga na prej vbetonirano sidro ali

- vija#tenje direktno v betonsko ali drugo dovolj trdno podlago

Vzdr"evanje: Ob#asno #il# enje
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Navodilo 1 - betoniranje sidra

Sidro vbetonirajte v zemljo ! im bolj vodoravno. Pri postavljanju - monta# droga boste
lahko mo#ne napake kota sidra popravili s podlaganjem podlo#k med vbetonirano sidro
in podno#je droga.

Drog je potrebno ozemljiti. Zato pri betoniranju sidra pripravite tudi ozemljitev - valjanec,
vezan na obstoje! o ozemljitev stavbe ali podobno.

VALJANEC -
ozemljitev

ARMATURA
Beton: 0,3 m3 (60 x 60 cm, globina 90 cm)
Armatura: fi 6-8 na 10 cm
Minimalna razdalja med drogovi: lirina zastave + 25 cm (omogo#eno vrtenje)
Ozemljitev: valjanec
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Navodilo 2 - postavljanje, monta "a droga

POZOR ! Pred vija! enjem droga D600/80 CLASSIC in D600/80 KOPJE na sidro, postavite
drog v navpi! ni polo#aj in prere"ite ter odstranite vrvico , privezano na spodnjo plo"! o droga.
Vrvica pri prevozu prepre! uje premikanje ute#i, ki bi lahko povzro!ilo "me! kanje" jeklenice v
notranjosti, kar bi oviralo kasnej" e dviganje in spu"! anje zastave.

POZOR !l SPU$%ENEGA MEHANIZMA DROGA NE SMETE SPUSTITI, DA SE DVIGNE

Potrebno je previdno dvigovanije, zastavo dr#ite in jo po! asi "spu”! ajte", da se kontrolirano
dviguje. %e zastave ne namestite, nave#ite na spu”! ajo! i mehanizem vrvico, s katero ga boste
lahko kontrolirano "dvignili" v zg. polo#aj in kasneje povlekli dol. Vsi novi drogovi so opremljeni z
vrvico, ki jo odstranite, ko obesite zastavo.

MONTA$A DROGA NA VBETONIRANO SIDRO

- podstavek droga "nataknite" in privija#ite na vbetonirano sidro s prilo" enimi maticami.
Nepravilen naklon vbetoniranega sidra lahko izravnate s podlaganjem podlo"k med
vbetonirano sidro in podstavek droga.

- privija#ite ozemljitev (valjanec) na vijak, ki gre skozi drog. Uporaba zvezdaste podlo"ke je
obvezna!!l

VALJANEC -
ozemljitev d

B

D600/80 CLASIC, KOPJE

D600/60 LIGHT

MONTAS$A DROGA V BETONSKO ALI DRUGO USTREZNO PODLAGO
(brez vbetoniranega sidra):

so utemeljeni s strokovnimi podlagami in izku! njami podjetja Promotion d.o.o. ter so last podjetja Promotion d.o.o.

- podstavek droga privija#ite direktno v betonsko ali drugo podlago z ustreznimi vijaki (sledite
navodilom proizvajalca pritrdilnega materiala, npr. HILTI). Nepravilen naklon podlage lahko
izravnate s podlaganjem podlo"k med podlago in podstavkom droga.

- privija#ite ozemljitev (valjanec) na vijak, ki gre skozi drog. Uporaba zvezdaste podlo"ke je
obveznal!l

VALJANEC -
ozemljitev y

]

Namenjeni so za interno uporabo ter za stranke podjetja Promotion d.o.0. Uporaba v druge namene je dovoljena samo s soglasjem podjetja Promotion d.o.o.

Vsi podatki, vsabina, oblikovne in tehni#ne re! itve...
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Navodilo 3 - namestitev in menjava zastave

D 600-80 CLASSIC in D 600-80 KOPJE

Spu!" anje zastave: Name!" anje nove zastave:

b

D 600-80 CLASSIC D 600-80 KOPJE

Zastavo nataknite Zastavo namestite na
-+ £ na vodoravno zgornji karabin in
pre#ko droga, obro#e.

karabine zastave

pa pritrdite na

obrotte.

Namestite kavelj na spodnji obro# med karabinom in
zastavo ter z ob#utkom povlecite. Vrtilni mehanizem
z zastavo povlecite do tal. Odstranite staro zastavo.

Dvigovanje zastave.

Kontrolirano popu!"ajte zastavo in ute# v drogu bo povlekla celotni vrtilni mehanizem z zastavo v
zgornji polo#aj.

Potrebno je previdno popul#anje - dvigovanje, zastavo dr"ite s kavljem in jo po#asi "spul# ajte”, da se
kontrolirano dviguje.

$ e zastave ne namestite, nave"ite na spul# ajo#i mehanizem vrvico, s katero ga boste lahko kontrolirano

"dvignili" v zg. polo" aj in kasneje povlekli dol. Vsi novi drogovi so opremljeni z vrvico, ki jo odstranite, ko
obesite zastavo.

D 600-60 LIGHT

"Podiranje" droga: Name!" anje nove zastave
in "dvigovanje" droga:

Odvijte SPODNJO matico na spodnji plo!#i droga in 7 Kni d e
izmaknite os. Nagnite - spustite drog ter snamite astavo nataknite na vodoravno pre#xo
droga,karabine zastave pa pritrdite na
staro zastavo. A o o
obro#e. Dvignite drog v navpi#ni polo” aj,
vstavite spodnjo os in privijte matico.

"\
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Ostale izvedbe drogov in nosilcev za zastave
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Zastave

Zastave, ki se izdelajo po naro "ilu se lahko v celoti prilagodijo "eljam kupca, tako po
barvi, kot dimenziji. Izdelujejo se z digitalnim tiskom direktno na "blago” za zastave.
Opremljene so z "™ epom" in karabiniza monta" o.

Dr#avne zastave (SLO, EU, "alne,..) so serijsko izdelane vnaprej, lahko pa se posebej
dimenzijsko prilagodijo ali v celotiizdelajo za posebne potrebe.

NAPISINAZASTAVAH:

-poval ih"eljah in osnutkih (npr.imeinlogo va! ega podjetja, reklamno sporo#ilo...)

-SLO, EU, OB$ INSKE, DR¥AVNE, %ALNE,...

- Zastave so iz posebne tkanine za zastave (iz 100% grobo tkanega poliestra), ki zagotavlja
veliko obstojnost in odpornost na vremenske vplive.

- Napisi na zastavah so dobro vidni na obeh straneh zastave.

- Za enostavno pritrditev so opremljene z"" epom" zgoraj in s karabini ob strani.

Izvedba standardne zastave za drogove

D600/80 CLASSIC in D600/80 LIGHT:
Izvedba standardne zastave za drogove
D600/80 CLASIC in D600/60 LIGHT: -
&irina ob! ite zastave: 100 cm
Vilina ob! ite zastave: 300 cm -
%ep na kraj! i stranici: za okroglo pre#ko fi 30 mm
Karabini na dalj! i stranici: 5 kosov
- mo" na namestitev tudi dalj! ih ali kraj! ih zastav
- mo" na namestitev ! ir! ih zastav (potrebna prilagoditev droga)
Izvedba standardne zastave za drog D600/80 KOPJE
— Izvedba standardne zastave za drog
D600/80 KOPJE - predvsem dr"avne zastave:

Razmerje zastave: 1:2, priporo#amo 120 x 240 cm
= ali ve#




